
XLINE E210

PRODUKTNEUHEITEN



Mit einem kubischen, modernen Design 
besticht die neue XLINE E210 ebenfalls mit 
einer Kastengröße von 210 x 180 mm und 
einer Gesamteinzelanlagenbreite von  
6 x 6 Metern (optional 4 x 7 Meter). 

•	 	bündigen	Abschluss	des	Fallprofils	bei	
ausgefahrener Markise

•  LED Beleuchtung

•  Kasten nach unten mit Distanzkonsolen 
Kasten nach oben mittels Kippkonsole

•  Koppelung mehrere Einzelanlagen

•  bewährte Gegenzugtechnik 

•  Reißverschlusssystem (ZipRail)

TOP-KLIMA
FÜR DEN 
WINTERGARTEN

Die verdeckt liegende Bandklemmung und die neu gestaltete 
Bandum lenkung ermöglicht einen nahezu bündigen 
Abschluss	des	Fallprofils	mit	der	Führungsschiene	bei	
ausgefahrener Markise.

Variabel einsetzbar - Ein Kasten, zwei verschiedene Positionen. 
Kasten nach unten bzw. Kasten nach oben mit verschiedenen 
Montagemöglichkeiten wie Distanzkonsole, U-Distanzkonsole, 
Winkeldistanzkonsole, Leibungswinkel und Klippkonsole.

VARIABLE  
MONTAGE

BÜNDIGER  
ABSCHLUSS

Anlagenbreite
bis

6 Meter


